Manual de Instrug¢oes

BrophyPet Wne



Avisolegal:

As informagdes contidas neste manual sdo protegidas por leis de direitos autorais e
sdo de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTA(;AO E EXPORTA(;AO LTDA,
ficando ao seu critério fazer alteracdes as especificacdes e atributos sem aviso
prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou
publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissdo prévia
porescritoda ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns,vocé acabade adquirir PROPHY JET GOLD LINE da ESSENCE DENTAL.
Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e seguranga, a
fim de oferecer o que ha de melhor no mercado em relagdo a tecnologia,
funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos davigilancia sanitaria.

Atencgdo:

E imprescindivel que sejam lidas todas as informacdes contidas neste manual, para
tirar o maior proveito possivel de todos os recursos que este equipamento oferece,
evitando o uso inadequado, possiveis acidentes e danos ao equipamento. Apds
leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e
ocertificado de garantiaem local seguro.
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Aplicagdo:
Desenvolvido para procedimentos de limpeza e profilaxia. Atua na remogao do bio
filme ndo mineralizado, manchas de nicotina, residuos de resina, etc.

Caracteristicas e beneficios:

« Confeccionado em aluminio e banho de anodizagdo, dutos em ago inox distintos
parando ocasionarentupimento;

«Leve, pratico designer moderno e ergonémico;

«Pontacomrotagdo de 360°, que facilita o jateamento em locais de dificil acesso;
«Ponta com sistema de engate rapido, autoclavavel a 135°C por quinze minutos;
«Acompanha 1 hastes paralimpezadosdutose 1tampaacrilica

»12 meses de garantia para defeitos de fabricagao;

«Baixo custo para pegasdereposicdo.

Componentes:

1 - Reservatorio Bicarbonato
2 - Encaixe da ponta

3 - Terminal borden 4
4 - Agulha para limpeza
5 - Ponta Profh :

6 - Tampa acrilica

Fotos meramenteilustrativas.

Todas as partes, acessorios ou materiais a serem utilizados s&o de uso exclusivo do produto, o uso de qualquer
parte, acessério ou material ndo especificado é deinteiraresponsabilidade do usudrio.
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Instalagdo e usoinicial:

Conecte o Prophy Jet Gold Line ao terminal (borden) de alta rotagédo do equipo,
girando-oatéofinal.

Funcionamento:

1° passo: Abra a tampa do reservatdrio, abasteca com bicarbonato de sédio
deixando o nivel um pouco abaixo da rosca do reservatério, para que ndo haja
vazamentos.

2°passo: Abraoregistro de dguado equipo e regule o fluxo.

3°passo: Acione o pedaldo equipo para o funcionamento.

4° passo: Ao terminar o procedimento limpe o equipamento, retirando o restante de
bicarbonato do reservatério, coloque a tampa acrilica de volta e acione o pedal por
duasoutrésvezes,até que saia dguasem residuos de bicarbonato.
Aposi¢ioindicada da peca de mio para o trabalho é em dngulo de 90° entre o jato
eoeixodental,aumadistanciade2a3 mmdasuperficie asertratada.

5° passo: Leve a ponta em autoclave a 135°C por 15 minutos, guarde o Prophy Jet
Gold Lineemlocalseco,semumidade.

Conselhos:

+ A utilizagdo do jato de bicarbonato é contra indicado para pessoas com
complicagOes renais ou que estejam sendo submetidas a hemodiilise.

«Adispersdo do p6 debicarbonato de sédio pode ocasionar males respiratorios.

« Os profissionais deverdo utilizar luvas, mascaras e 6culos de prote¢do durante a
aplicagdo.

+Uso obrigatério defiltro dear, para evitar que ocorraumidade no equipamento.
«Mantero equipamento longe deinflamaveis.

«Manter o equipamento ao menos40cmdefontesdecalor.

«Manteroequipamento longe do alcance dosraios solaresdiretos.
«Naoinsiranenhum objeto em qualqueraberturadoaparelho.

« Manter o equipamento fora do alcance de criangas ou pessoas sem habilidade para
omanuseioadequado.
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Manutencao elimpeza:

«Limpeatampaacrilicacomalcoola70°.

- Utilizear comprimido e seco, filtrado eisento de éleo.
«Sempre utilize dguafiltrada, se possivel destilada.
«Ndo limpe o Prophy Jet com liquidos abrasivos ou solventes.
+N&o coloque o Prophy Jetem cubas ultra-sonicas.
+Nao utilize esterilizadores de calor seco.
«Utilizar o acessério de limpezatodavez que o jato estiver obstruido.

«As hastes sdo para desobstruir os dutos sendo que a maior é paraapartedafrenteea

menor paraa partetraseirado Prophy Jet.

« Nunca submergir o aparelho em dgua ou qualquer liquido, nem o coloque debaixo

datorneira.

Diagnésticos de falhas:

Falha apresentada

Causa provavel

Solugao

Vazamento de dgua
na pega de mao

Oring de vedagdo danificado

Substitua o oring compativel

Ponta mal encaixada

Encaixe corretamente

N&o sai bicarbonato
de sédio

Falta de bicarbonato
no reservatério

Abastega o reservatério

Mal conectada ao
terminal (borden)

Rosqueie devidamente
o equipamento no
terminal (borden)

Dutos entupidos

Desobstrua os dutos

Vazamento bicarbonato
pela tampa

Excesso de bicarbonato

Retire o excesso

Tampa mal rosqueada

Rosqueie corretamente
atampa

Oring de vedag@o danificado

Substitua o oring compativel
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Termosdegarantia::

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricagao, a ESSENCE DENTAL
cobre os custos de mao de obra e reposicao das pegas, durante o prazo de doze (12)
meses. Sendo os trés (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) Ultimos
meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de
compra.

Caso seja realizada a substituicdo do equipamento ou pega durante a garantia, o
prazo ndo serd estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada
nanotafiscaldecompra.

A garantia da ESSENCE DENTAL serd valida desde que o equipamento seja utilizado
corretamente (ao uso que se destina), conforme as instru¢des contidas neste
manual e sob a apresentacdo da nota ou cupom fiscal de compra, indicando adatae
o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente
preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da
maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os
riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuario.

Agarantiada ESSENCE DENTAL NAO TERAVALIDADE caso:

«Osdocumentos estejam adulterados, alterados ouilegiveis de algumaforma.

« O nimero de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado
ilegivel.

« Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalagao, alteragdo
ou qualquer tipo de modificagdo realizada por pessoas ou assisténcias técnicas ndo
autorizadas pela ESSENCE DENTAL.

» Na instalagdo do equipamento ndo forem observados as especificacdes e
recomendacdes quanto as condicdes descritas neste manual, tais como,
nivelamento do equipamento, adequacdo do local para instalagdo, tensdo elétrica,
condiges hidraulicas e pneumaticas compativeis.

« Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligéncia,
descarga naredeelétrica, reldampago, dgua ou fogo.

« Arranhdes, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em
razdo do uso diverso ao especificado no manual.
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Itens Excludentes de garantia:

« Qualquer acessodrio ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do
equipamento, tais como: iluminacdo, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas,
eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusiveis, lamina
de corte, entre outros que ndo caracterizam defeito de fabricagdo, independente
do prazode garantia.

Assisténcia Técnica:

Para evitar qualquer inconveniéncia desnecessaria, por favor, leia
atentamente todas as instrucoes que se encontram neste manual, antes de
entrarem contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL ndo esteja funcionando corretamente
ou tenha alguma duvida, critica ou sugestdo entre em contato com o SAC (Servigo
de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de
garantiaeNF/Recibo de compraatravésdo:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16)3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Caracteristicas Técnicas:

Modelo: PROPHY JET GOLD LINE Pressdodeuso:35lb
Peso liquido: 0,128 Kg Consumodear: 34-37|/min
Pesobruto:0,350Kg Conexao: Borden

Dimensdes: 190mm (comprimento)
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