Diagnésticos de falhas:

Falha apresentada Causa provavel Solugdo

Verifique se a tomada

Falta de energia :
tem energia

N&o vibra

Verifique se o botdo esta ligado

Equipamento desligado caluzacessa

Verifique se o equipamento
foi conectado na rede elétrica 110V
e achave seletora esta em 220V.

Voltagem errada
Vibra Fraco

Verifique em que posicdo

Botdo esta o botdo.

Verifique se o equipamento foi
conectado na rede elétrica 220V e
chave seletora esta em 110V.

Voltagem errada

Vibra forte demais

Verifique em que posicdo

Botdo esta o botdo.

Termosde garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricagdo, a ESSENCE
DENTAL cobre os custos de mao de obra e reposicao das pegas, durante o prazo de
12 (doze) meses. Sendo os trés (3) primeiros meses de garantia legal e 0s 9 (nove)
Gltimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data
decompra.

Caso seja realizada a substitui¢do do equipamento ou pega durante a garantia, o
prazo ndo sera estendido, ou seja, adatainicial valida continua sendo a informada
nanotafiscal decompra.

A garantia da ESSENCE DENTAL serd valida desde que o equipamento seja
utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instru¢des contidas
neste manual e sob a apresentagdo da nota ou cupom fiscal de compra, indicando
a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia
devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da
maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os
riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuério.

A esséncia do sornsoj

Manual de Instru¢coes

Aplicagdo:

0 VIBRAMAXX é utilizado para eliminar as bolhas de ar, com efeitos vibratérios nos
materiais de moldagem e revestimento de gesso. Podem ser utilizados em
consultérios odontoldgicos, consultérios médicos, laboratérios de prétese,
clinicas, hospitais, etc.

Caracteristicas e beneficios:

« Carenagem confeccionada em ABS, facilitando a limpeza, pois o gesso ndo adere
namesma;

« Possui ventosas para fixagdo que eliminam qualquer ruido, vibragdo e
movimentacao, oferecendo aderéncia do equipamento no local de trabalho;
«Possui potencidmetro parauma melhorescolhado nivel devibragao;
«Luzpilotoindicadorade que o equipamento esté ligado;

«Bandejaremovivel parafacilitaralimpezaapdsotrabalho;

»12 meses de garantia para defeitos de fabricagao;

«Baixo custo para pegasdereposicdo.

Componentes:

Tampa Bandeja
f [ )

Base
bandeja

Carenagem —» Luz piloto

cupula Potenciometro

Carenagem —T
fundo

t Ventosas

Fotos meramenteilustrativas.
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Avisolegal:

As informacdes contidas neste manual sdo protegidas por leis de direitos autorais e
sdo de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTAGAO LTDA, ficando
aoseu critério fazeralteragdes as especificagdes e atributos sem aviso prévio.
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada
de qualquerformaou através de quaisquer meios sem permissao prévia por escritoda
ESSENCEDENTAL.

Agradecimento:

Parabéns,vocé acabade adquirir VIBRAMAXX da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e seguranca, a
fim de oferecer o que hd de melhor no mercado em relacdo & tecnologia,
funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos davigilancia sanitaria.

Atengdo:

E imprescindivel que sejam lidas todas as informacdes contidas neste manual, para
tirar o maior proveito possivel de todos os recursos que este equipamento oferece,
evitando o usoinadequado, possiveis acidentes e danos ao equipamento. Apds leitura
e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o
certificado de garantiaem local seguro.

Agarantiada ESSENCE DENTAL NAO TERAVALIDADE caso:

«Osdocumentos estejam adulterados, alterados ou ilegiveis de alguma forma.

« 0 ndmero de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado
ilegivel.

« Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalacdo, alteracao
ou qualquer tipo de modificagdo realizada por pessoas ou assisténcias técnicas ndo
autorizadas pela ESSENCE DENTAL.

« Na instalacdo do equipamento ndo forem observados as especificagdes e
recomendagBes quanto as condigdes descritas neste manual, tais como,
nivelamento do equipamento, adequagdo do local para instalagdo, tensdo elétrica,
condigdes hidraulicas e pneumaticas compativeis.

« Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligéncia,
descarganaredeelétrica, reldmpago, dgua ou fogo.

« Arranhdes, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em
razaodo usodiverso ao especificado no manual.

Itens Excludentes de garantia:

« Qualquer acessério ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do
equipamento, tais como: iluminacdo, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas,
eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusiveis, lamina de
corte, entre outros que ndo caracterizam defeito de fabricacdo, independente do
prazodegarantia.

Assisténcia Técnica:

Para evitar qualquer inconveniéncia desnecessaria, por favor, leia
atentamente todas as instrugdoes que se encontram neste manual,
antesde entrarem contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL ndo esteja funcionando corretamente ou
tenha alguma duvida, critica ou sugestdo entre em contato com o SAC (Servigo de
Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de
garantiae NF/Recibo de compraatravés do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.
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Instalagdo e usoinicial:

Instale o seu VIBRAMAXX em uma base plana, nivelado, lisa (de modo que o
equipamento fique estavel para trabalhar) temperatura ambiente, ventilada, em
altura adequada para o manuseio, a uma distdncia minima de 40 cm de fontes de
caloreumidade.

O VIBRAMAXX estd ajustado para operar em 220v para que n&o haja danos ao
equipamento ao ser ligado em voltagem errada, verifique a voltagem correta e se
houver necessidade de alterar para 110v altere a posicdo na chave seletora, que se
encontra na parte de baixo do equipamento.

Chave seletora
de Voltagem

Obs.: Para uma melhor aderéncia das ventosas, aconselhamos molhar as
mesmas antes de apoiar o equipamento nabancadaoumesa.

Ligue o VIBRAMAXX natomada darede elétrica.

Funcionamento:

1°Passo: Prepare o gesso conforme instrugdo do fabricante do gesso.

2° Passo: Gire o potenciémetro até posicionar na vibracdo desejada que serd
utilizada notrabalho.

Ao girar o botdo sentird um clique e uma luz vermelha se ascenderd indicando que
oequipamento esta ligado.

3° passo: Cologue o anel ou moldeira na bandeja do VIBRAMAXX e introduza o
gesso aos poucos até preenchertodo o espago.
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Conselhos:

«Manter o equipamento longe deinflamaveis;

«Manter o equipamento ao menos40cm defontesde calor;
«Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;

«Desligue-o nachave e daredeelétricaquando ndo estiverem uso;
+Ndoinsiranenhum objeto em qualqueraberturadoaparelho;
«Naotentetransportaroequipamento sustentando-o pelo cabo deforga;
«Paradesconectardatomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
«Nuncadeixe o cabo encostar-se a superficies quentes;

» Manter o equipamento fora do alcance de criangas ou pessoas sem habilidade
paraomanuseio adequado.

Manutencao e limpeza:

« Desligue o equipamento na chave e também da tomada para realizar qualquer
manutencdoou limpeza;

«Pararealizagdo dalimpeza da carenagem utilize um pano iUmido com detergente
liquido neutro ou alcool;

«Paraumaboa limpezadabase dabandeja, caso queira lava-la é necessario gira-la
no sentido anti-horario e ela se soltara. Ja para limpeza da tampa da bandeja
somente puxe-a que elase soltara da base. Essas partes podem ser lavadas, porém
antesde encaixar observe se as mesmas nado estejam molhadas;

« Nunca submergir o aparelho em 4gua ou qualquer liquido, nem o coloque
debaixodatorneira.

Caracteristicas Técnicas:

Modelo: VIBRAMAXX

Peso liquido: 1,280 kg

Pesobruto:1,376 kg

Tensdo: 110V/220V - Chave seletora

Frenquéncia: 50/60hz

Poténcia: 40w

Dimensdes: 180 mm (comprimento), 140 mm (altura) e 160 mm
(largura).
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